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1. SCHEMATICKE ZNAZORNENI

vyrabénych typl a provedeni Fady pistoli

|_.. e

| Prowvedoni
Typ reguince Qbarowl Gslo
EH 16 rutni 515 311 0860 262
FH 16 P DrOramiva G159 311 080 263

. R 17 i B1R 311 080 264
RE1¥ P progpramovg 515 311 060 265

!

| AMx18 rudni B1E 3101 G650 246
AD 18 F PG a0y 515 3110 Q6D ZE7

2. TECHNICKA CHARAKTERISTIKA

~ Typizovand Fada stiikacich pistoli RH 18, RS 17, RD 18 sastava

z Wachto Gasti:
1 Pistole (kempletnl mechanicka &ast FJI'ﬂCllEJ pos. 2
2. Wzduchovd hubice
3. Tryska pos. 1
4. Jehla
Vigstni mechanickou &dst pistola tvafl ndsledujici funkini prvky:

Pistole 5 ruéni regulaei:

ruéni regulace dife stiiku, pos. 3

regulace predstibu otvirdni vzduchu pled otevienim wmku
natérové hmoty, pos. B :
ragulace mnokstvl wystiikané nétérové hmoty, pos. 4
vzduchowy ventil, pos. &

piivod négtérove hmoty, pos. 7

pfivod veduchu, pos. 6

Pistole s automatickou regulaci:

programové {automaticka) ragulace

sire stfiku, pos. 3

reqgulace predstihu otvirdni vzduchu pled ctevienim wytoku
nétérové hmoty, pos. B

vzduchowy vantil, pos. B

pfivod vzduchu, pos. &

piivod nétérové hmoly, pos. 7
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4. Pouziti

Typizovana fada stfikacich pistoli sloui k vzduchovému stiikani
natérovych hmot,

Pistole jsou uréeny pro stitkani materiald podkladowych i vrehnich,
atitkacich tmeld, tlumicick hmat, kKFemititych smaltd, keramickych
glazur a ostatnich materiald vhodnych pro technologii nandSani
vzduchowym stiikanim.

Upozornéni:

Pro stfikini 8 manipulaci s hoflavwymi kapalinami plati CSN
E5 D201, Prostary a mistnasti, kde se 5 natérovymi hmotami pra-
cuje, musi byt 5 ohledem na tfidu hoflavosti natérove hmaoty ozna-
deny ve smyslu platnych norem a predpisi.

P¥ stéikdni MH |, thidy nebezpeénosti nabo pfedahfdtych MH I thidy
neberpacnosti, za Géelen uzemndn pistole, poufijte pro phivod
vzduchu elektrostaticky vodivé hadice, napf. benzinovou hadici
@ 8718 PND 21/427/75 wirobek Optimit Odry schvélenou pro tyto
ddely v 57U Ostrava-Radvanice.

5. Popis

Typizovand Fada se skldda ze tH pistol: RH 16, RS 17, RD 18. Jed-
notlivy typ pistole uréuje zpisob pfivodu etiikaného matarialu do
pistole, :
Typ BH 16 — horni pivod sthikaného malanidlu

Typ RS 17 = spodni pfived stfikangho materialu

Typ RD 18 - {dvojity) - spodni nebo hemi piivod stitkanéha mate-
naly

Kazdy z téchto i Lypd pistoli se wrébi ve dvou provedenich;

— & ruémi regulaci &ife stfiku,

- § programovou regulaci Site stiiku (za typ se uvddi P - jako
JFROGRAM™ BRH 16F, RS 17F, RD 18F].

Stiikac pistole HH 16 - ¢ hornim pfivodem natérové hmaoty ze
spadové nédobky, )

Fistole se uplatni predeviim tam, kde je wwiadovdna £astéd zménsg
drubu nebo adstinu MH.

© Stiikacl pistole RS 17 - se spodnim pfivodem nétérove hmoty

spoani {saci) nadobkou nebo tlakovy piivod ze zdsobniku nebo
centralniho rozvadu MH apod. Pistola jsou ureny pro nejdirsi pri-
myslové pouiti.

Stfkacl pistole RD 18 - 3 hornim naba spadnim plivodem naté-
rové hmoty bud z nadobky (horni nebe spodnl), nebo z tlakového
zesobniku, centrdiniho rozvodu MH  apod. Pistole se pfedeviim
uplatni tam, kde jednou z hlavnich podminek pro volbu pistols je
univerzdlnost v pouiiti stiikaneho mataridlu.




6. Tryskové soustavy

Wiachny typy a provedeni je mozne kompletovat s tryskowvymi sou-
stavami wyrdbénymi z mataridhd:

— narmalni (héZné ocel),

= nerezové aceli,

- tvrdokovovéhoe materidlu (nerez ocal vyvloZkovana tvrdokovem).
Tryskova soustave se skldda z:

- hubice (typové cznaéeni dle tabulky KOMBINACE),

~ trysky (typové oznadeni dle tabulky KOMEBINACE),

- jehly itypové oznateni dle tabulky KOMBINACE].

Hubice — podle svych funkénich viastnosti se rozdéluji do tfi zaklad-
mich skupin:

Hubice injektoricksd - (hubice s& sacim utinkem — je uréena pfa-
deviim pro spodni s homi nddobku, moZné pouzit | pro tlakovy pri-
wvod- MH (v tebulce KOMBINACE je uriena prvnim pismenerm
KHI=injektaor).

Hubice tlakovd - (hubice bar saciha déinku je uréana pro tlakowy
prived NH) v tabulce KOMBIMNACE je uréena prvnim plsmenam
TIT=tlak).

Trysky = jehly — v provedeni (dle pouZitého materidglu) normalni
[b&ind ocel) v tabulce KOMBINACE oznadeny 10, 12 trysky, 10L,
12 L jehly atd,

nerez - v fabulce KOMBINACE oznateny TONL - 10 NL: 12 M - NS,
tvrdokov — v tabulee KOMBIMACE oznadeny 14 K, 18 K, K5 atd.
Oznaéeni trysky udavd soudasné promeér otvoru Erysky v desatindch
milimetra,

Typ jehly zdvisi na typu pistola a druho trysky, proto v oznaéeni typu
kompletni pistole typ jehly nsuvadi.

Sestavanim jednotlivech typovech cznaleni (mechanicka cast
pistole RS 17, hubice napf, TC, trysky 14 iehly 14 L) vznika ozna-
genl kempletni pistole HS 7. TC. 14, oznaceni jehly se neuvadi.
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7. Pfednosti pistoli

v porovndni 5 dosud vyrabénymi strikecime pistolami v tuzemsku
i v zahrani® ma nové feda stiikacich pistoll tyto vyhody:

- calkovym konstrukénim fesenim se zvyiila Zivotnost pistole, zlep-
Eilz e skonamie rozprasovani, snizila hmaotnost,

- nové resand vaduchowé hubice vykazuji snifeni s potieby veduchu
pii velmi kvalitnim néstiiku a jsou vybaveny rychloupinaci matici 58
rdvitem o valkém stoupdni,

— k upnuti vzduchové hubice postadi cca 2 otofeni matice,

— matice mé virazné drazkovéni usnadhujici manipulaci pfi znedié-
témi,

- hové fedené vzduchové hubice vykazuji sniZeni ztrdt rozprachem
v prdméru a2 o 1/4, tim dochazi k zvyienému vyuliti stiikang NH,
— tryskovd soustave je tésnéna noveu rozvadéc! vioZkou, jeni ma
prudny biit zasehujici de vzduchové hubice 3 tim zamezuje dnik
vzduchu zavitem pfevietng matice,

— celkovym Fedani se zvyiila éivotnost a odolnost proti pfipadnému
poskozeni,

- nové fedend automatickd ucpédvka jehly odstrafiuje rucni dotaho-
vani ucpavky a tim prodiuiuje nékolikandsobné Zivotnost jehly,

- paihba pistole, odvlddaci a regulacni prvky spliiuji vysoke ergo-
pamicks pofadaviy,

- moZnoat whiru optimadlniho typu pistole pro danou technologi,
Siraky sortimant tryskovych soustav — zarutuji ekonomickeé pougiti,
— Eiroky sortiment vyrébéného prislugensivi.




truhlarime.cz



truhlarime.cz



truhlarime.cz



truhlarime.cz



truhlarime.cz



truhlarime.cz



truhlarime.cz



truhlarime.cz



truhlarime.cz



truhlarime.cz



truhlarime.cz



truhlarime.cz



truhlarime.cz



truhlarime.cz



truhlarime.cz



